工业企业设计检查表
	序号
	检查对象
	检查明细
	是否符合要求
	不符合内容

	
	选址
	5.1.2工业企业选址宜避开自然疫源地。对于因建设工程需要等原因不能避开的，应设计具体的疫情综合预防控制措施。
	□是

□否
	

	
	
	5.1.3工业企业选址宜避开可能产生或存在危害健康的场所和设施，如垃圾填埋场、污水处理厂、气体输送管道，以及水、土壤、可能已被原工业企业污染的地区；建设工程需要难以避开的，应首先进行卫生学评估，并根据评估结果采取必要的控制措施。设计单位应明确要求施工单位和建设单位制定施工期间和投产运行后突发公共卫生事件应急救援预案。
	□是

□否
	

	
	
	5.1.4向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的被保护对象的上风侧，并符合国家规定的卫生防护距离要求，以避免与周边地区产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并根据实际评估结果做出判定。
	□是

□否
	

	
	
	5.1.5在同一工业区内布置不同卫生特征的工业企业时，宜避免不同有害因素产生交叉污染和联合作用。
	□是

□否
	

	
	总体布局（平面布置）
	5.2.1.1工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件，经技术经济条件等合理布局。
	□是

□否
	

	
	
	5.2.1.2工业企业总平面布置，包括建（构）筑物现状、拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等应符合GB50187等国家相关标准要求。
	□是

□否
	

	
	
	5.2.1.3工业企业厂区总平面功能分区原则应遵循：分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区：行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内；产生有害物质的建筑（部位）与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑（部位）应有适当的间距或分隔。
	□是

□否
	

	
	
	5.2.1.4生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小风频风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小风频风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小风频风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。
	□是

□否
	

	
	
	5.2.1.5工业企业的总平面布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将可能产生严重职业性有害因素的设施远离产生一般职业性有害因素的其他设施，应将车间按有无危害、危害的类型及其危害浓度（强度）分开；在产生职业性有害因素的车间与其他车间及生活区之间设一定的卫生防护绿化带。
	□是

□否
	

	
	
	5.2.1.6存在或可能产生职业病危害的生产车间、设备应按照GBZ158设置职业病危害警示标识。
	□是

□否
	

	
	
	5.2.1.7可能产生急性职业病危害的有毒、有害的生产车间的布置应设置与相应事故防范和应急救援相配套的设施及设备，并留有应急通道。
	□是

□否
	

	
	
	5.2.1.8高温车间的纵轴应与当地夏季主导风向相垂直。当受条件限制时，其角度不得小于45度。
	□是

□否
	

	
	
	5.2.1.9高温热源应尽可能地布置在车间外当地夏季主导风向的下风侧；不能布置在车间外的高温热源应布置在天窗下方或靠近车间下风侧的外墙侧窗附近。
	□是

□否
	

	
	总体布局（竖向布置）
	5.2.2.1放散大量热量或有害气体的厂房宜采用单层建筑。当厂房是多层建筑物时，放散热和有害气体的生产过程宜布置在建筑物的高层。如必须布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层工作环境。
	□是

□否
	

	
	
	5.2.2.2噪声与振动较大的生产设备应安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，宜将其安装在底层。并采取有效的隔声和减振措施。
	□是

□否
	

	
	
	5.2.2.3含有挥发性气体、蒸汽的各类管道不宜从仪表控制室和劳动者经常停留或通过的辅助用室的空中和地下通过；若需通过时，应严格密闭，并应具备抗压、耐腐蚀等性能，以防止有害气体或蒸气逸散至室内。
	□是

□否
	

	
	总体布局（厂房设计）
	5.3.1厂房建筑方位应能使室内有良好的自然通风和自然采光，相邻两建筑物的间距一般不宜小于二者中较高建筑物的高度；
	□是

□否
	

	
	
	5.3.2以自然通风为主的厂房，车间天窗设计应满足卫生要求：阻力系数小，通风量大，便于开启，适应不同季节要求，天窗排气口的面积应略大于进风窗口及进风门的面积之和。热加工厂房应设置天窗挡风板，厂房侧窗下缘距地面不宜高于1.2m。
	□是

□否
	

	
	
	5.3.3高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物应避免西晒。厂房侧窗上方宜设置遮阳、遮雨的固定板（棚），避免阳光直射，方便雨天通风。
	□是

□否
	

	
	
	5.3.4产生噪声、振动的厂房设计和设备布局应采取降噪和减振措施。
	□是

□否
	

	
	
	5.3.5车间办公室宜靠近厂房布置，但不宜与处理危险、有毒有害的场所相邻。应满足采光、照明、通风、隔声等要求。
	□是

□否
	

	
	
	5.3.6空调厂房及洁净厂房的设计按GB50073等有关现行国家标准执行。
	□是

□否
	

	
	防尘、防毒、防酸碱
	6.1.1优先采用先进的生产工艺、技术、和无毒（害）或低毒（害）的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素；对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺和粉尘、毒物特性，参照GBZ/T194的规定设计相应的防尘、防毒通风控制措施，使劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合GBZ2.1要求；如预期劳动者接触浓度不符合要求的，应根据实际接触情况，参考GBZ/T195、GB/T18664的要求同时设计有效的个人防护措施。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.1.1原材料选择应遵循无毒物质代替有毒物质，低毒物质代替高毒物质的原则。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.1.2对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。对移动的扬尘和逸散毒物的作业，应与主体工程同时设计移动式轻便防尘和排毒设备。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.1.3对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿式抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.2产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设冲洗设施；高毒物质工作场所墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面应采用耐腐蚀、不吸收、不吸附毒物的材料，必要时加设保护层；车间地面应平整防滑，易于冲洗清扫；可能产生积液的地面应做防渗透处理，并采用坡向排风系统，其废水纳入工业废水处理系统。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.3储存酸、碱及高危液体物质储罐区周围应设置泄险沟（堰）。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.4工作场所粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧；放散不同有毒物质的生产过程所涉及的设施布置在同一建筑物内时，使用或产生高毒物质的工作场所应与其他工作场所隔离。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.5防尘和防毒设施应依据车间自然通风风向、扬尘和逸散毒物的性质、作业点的位置和数量及作业方式等进行设计。经常有人来往的通道（地道、通廊），应有自然通风或机械通风，并不宜敷设有毒液体或有毒气体的管道。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.5.1通风、除尘、排毒设计应遵循相应的防尘、防毒技术规范和规程的要求。
	□是

□否
	

	
	
	a）当数种溶剂（苯及其同系物、醇类或醋酸酯类）蒸气或数种刺激性气体同时放散于空气中时，应按各种气体分别稀释至规定的接触限制所需要的空气量的总和计算全面通风换气量。除上述有害气体及蒸气外，其他有害物质同时放散于空气中时，通风量仅按需要空气量最大的有害物质计算。
	□是

□否
	

	
	
	b）通风系统的组成及其布置应合理，能满足防尘、防毒的要求、容易凝结蒸气和聚积粉尘的通风管道、几种物质混合能引起爆炸、燃烧或形成危害更大的物质的通风管道，应设单独通风系统，不得相互连通。
	□是

□否
	

	
	
	c）采用热风采暖、空气调节和机械通风装置的车间，其进风口应设置在室外空气清洁区并低于排风口，对有防火防爆要求的通风系统，其进风口应设在不可能有火花溅落的安全地点，排风口应设在室外安全处。相邻工作场所的进气和排气装置，应合理布置，避免气流短路。
	□是

□否
	

	
	
	d）进风口的风量，应按防止粉尘或有害气体逸散至室内的原则通过计算确定。有条件时，应在投入运行前以实测数据或经验数值进行实际调整。
	□是

□否
	

	
	
	e）供给工作场所的空气一般直接送至工作地点。放散气体的排出应根据工作场所的具体条件及气体密度合理设置排出区域及排风量。
	□是

□否
	

	
	
	f）确定密闭罩进风口的位置、结构和风速时，应使罩内负压均匀，防止粉尘外逸并不致把物料带走。
	□是

□否
	

	
	
	g）下列三种情况不宜采用循环空气：——空气中含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维，含尘浓度大于或等于其爆炸下限的25%时；——对于局部通风除尘、排毒系统，在排风经净化后，循环空气中粉尘、有害气体浓度大于或等于其职业接触限值的30%时；——空气中含有病原体、恶臭物质及有害物质浓度可能突然增高的工作场所。
	□是

□否
	

	
	
	h）局部机械排风系统各类型排气罩应参照GB/T16758的要求，遵循形式适宜、位置正确、风量适中、强度足够、检修方便的设计原则，罩口风速或控制点风速应足以将发生源产生的尘、毒吸入罩内，确保达到高捕集效率。局部排风罩不能采用密闭形式时，应根据不同的工艺操作要求和技术经济条件选择适宜的伞形排风装置。
	□是

□否
	

	
	
	i）输送含尘气体的风管宜垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时，与水平面的夹角应>45°。如必须设置水平管道时，管道不应过长，并应在适当位置设置清扫孔，方便清除积尘，防止管道堵塞。
	□是

□否
	

	
	
	j）按照粉尘类别不同，通风管道内应保证达到最低经济流速。为便于除尘系统的测试，设计时应在除尘器的进出口处设可开闭式的测试孔，测试孔的位置应选在气流稳定的直管道，测试孔在不测试时应可以关闭。在有爆炸性粉尘及有毒有害气体净化系统中，宜设置连续自动检测装置。
	□是

□否
	

	
	
	k)为减少对厂区及周边地区人员的危害及环境污染，散发有毒有害气体的设备所排出的尾气以及由局部排期装置排出的浓度较高的有害气体应通过净化处理设备后排出；直接排入大气的，应根据排放气体的落地浓度确定引出高度，使工作场所劳动者接触的落点浓度符合GBZ2.1的要求，还应符合GB16297和GB3095等相应环保标准的规定。
	□是

□否
	

	
	
	l）含有剧毒、高毒物质或难闻气体物质的局部排风系统，或含有较高浓度的爆炸危险性物质的局部排风系统所排出的气体，应排至建筑物外空气动力阴隐区和正压区之外。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.5.2在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所，应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄露报警装置。
	□是

□否
	

	
	
	a)事故通风宜由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证，但在发生事故时，必须保证能提供足够的通风量。事故通风的风量宜根据工艺设计要求通过计算确定，但换气次数不宜<12次/h。
	□是

□否
	

	
	
	b）事故通风通风机的控制开关应分别设置在室内、室外便于操作的地方。
	□是

□否
	

	
	
	c）事故排风的进风口，应设在有害气体或有爆炸危险的物质放散量可能最大或聚集最多的地点。对事故排风的死角处，应采取导流措施。
	□是

□否
	

	
	
	d）事故排风装置排风口的设置应尽可能避免对人员的影响：——事故排风装置的排风口应设在安全处，远离门、窗及进风口和人员经常停留或经常通行的地点；——排风口不得朝向室外空气动力阴隐区和正压区；
	□是

□否
	

	
	
	6.1.5.3在放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质的工作场所，应设置防爆通风系统或事故排风系统。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.6应结合生产工艺和毒物特性，在有可能发生急性职业中毒的工作场所，根据自动报警装置技术发展水平设计自动报警或检测装置。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.6.1检测报警点应根据GBZ/TXX的要求，设在存在、生产或使用有毒气体的工作地点，包括可能释放高毒、剧毒气体的作业场所，可能大量释放或容易聚集的其他有毒气体的工作地点也应设置检测报警点。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.6.2应设置有毒气体检测报警仪的工作地点，宜采用固定式，当不具备设置固定式的条件时，应配置便携式检测报警仪。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.6.3毒物报警值应根据有毒气体毒性和现场实际情况至少设警报值和高报值。预报值为MAC或PC-STEL的1/2，无PC-STEL的化学物质，预报值可设在相应超限倍数值的1/2;报警值为MAC或PC-STEL值，无PC-STEL的化学物质，警报值可设在相应的超限倍数值；高报值应综合考虑有毒气体毒性、作业人员情况、事故后果、工艺设备等各种因素后设定。
	□是

□否
	

	
	
	6.1.7可能存在或产生有毒物质的工作场所应根据有毒物质的理化特性和危害特点配备现场急救用品，设置冲洗喷淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。泻险区应低位设置且有防透水层，泄漏物质和冲洗水应集中纳入工业废水处理系统。
	□是

□否
	

	
	防暑、防寒
	6.2.1.1应优先采用先进的生产艺术工艺、技术和原材料，工艺流程的设计宜使操作人员远离热源，同时根据其具体条件采取必要的隔热、通风、降温等措施，消除高温职业危害。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.2对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺、技术、原材料特性以及自然条件，通过采取工程控制措施和必要的组织措施，如减少生产过程中的热和水蒸气的释放，屏蔽热辐射源，加强通风，减少劳动时间，改善作业方式等，使室内和露天作业地点WBGT指数符合GBZ2.2的要求。对于劳动者室内和露天作业WBGT指数不符合标准要求的，应根据实际结束情况采取有效地个人防护措施。
	□是

□否
	

	
	
	6.2..1.3应根据细节主导风向设计高温作业厂房的朝向，使厂房能形成穿堂风或能增加自然通风的风压。高温作业厂房平面布置呈“L”型、“II”型或“LII”型的，其开口部分宜位于夏季主导风向的迎风面。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.4高温作业厂房宜设有避风的天窗，天窗和侧窗宜便于开关和清扫。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.5夏季自然通风用的进气窗的下端距地面不宜>1.2m,以便空气直接吹向工作地点；冬季需要自然通风时，应对通风设计方案进行技术经济比较，并根据热平衡的原则合理确定热风补偿系统容量，进气窗下端一般不宜<4m;惹<4m时，宜采取防止冷风吹响工作地点的有效措施。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.6以自然通风为主的高温作业厂房应有足够的进、排风面积。产生大量热、湿气、有害气体的单层厂房的附属建筑物占用该厂房外墙的长度不得超过外墙全长的30%，且不宜设在厂房的迎风面。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.7产生大量热或逸出有害物质的车间，在平面布置上应以其最长边作为外墙。若四周均为内墙时，应采取向室内送入清洁空气的措施。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.8热源应尽量布置在车间外面；采用热压为主的自然通风时，热源应尽量布置在天窗的下方；采用穿堂风为主的自然通风时，热源应尽量布置在夏季主导风向下风侧；热源布置应便于采用各种有效地隔热及降温措施。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.9车间内发热设备设置应按车间气流具体情况确定，一般宜在操作岗位细节主导风向的下风侧、车间天窗下方的部位。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.10高温、强热辐射作业，应根据工艺、供水和室内微小气候等条件采用有效地隔热措施，如水幕、隔热水箱或隔热屏等。工作人员经常停留或靠近的高温地面或高温壁板，其表面平均温度不应>40°C，瞬间温度最高温度也不宜>60°C。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.11当高温作业时间较长，工作地方的热环境参数达不到卫生要求时，应采取降温措施。
	□是

□否
	

	
	
	a)采用局部送风降温措施时，气流达到工作地方的风速控制设计应符合以下要求：——带有水雾的气流风速为3m/s~5m/s,雾滴直径应<100um;¬——不带水雾的气流风速，劳动强度I级的应控制在2m/s~3m/s,II级的控制在3m/s~5m/s,III级的控制在4m/s~6m/s.
	□是

□否
	

	
	
	b)设置系统式局部送风时，动作地点的温度和平均风速应符合表1的规定：表1工作地点的温度和平均风速热辐射强度（W/m²）冬季夏季温度（°C）风速（m/s）温度（°C）风速（m/s）350~70020~251~226~311.5~3701~140020~251~326~302~41401~210018~222~325~293~52101~280018~223~424~284~6注1：轻度强度作业时，温度宜采用表中较高值；重强度作业时，温度宜采用较低值，风速宜采用较高值；中度强度作业时其数据可安插入法确定。注2：对于夏热冬冷（或冬暖）地区，表中下届工作地点的温度，可提高2°C。注3：当局部送风系统的空气需要冷却或加热处理时，其室外参数，夏季应采用通风室外计算温度及相对湿度；冬季应采用采暖室外计算温度。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.12工艺上以湿度为主要要求的空气调节车间，除工艺有特殊要求或已有规定者外，不同湿度条件下的空气温度应符合表2的规定。表2空气调节厂房内不同湿度下的温度要求（上限值）相对湿度（%）<50<65<75<85≥85温度（°C）3029282726
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.13高温作业车间应设有工间休息室。休息室应远离热源，采取通风、降温、隔热等措施，使温度≤.30°C;设有空气调节的休息室室内气温应保持在24°C~28°C.对于可以脱离高温作业点的，可设观察（休息）室。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.14特殊高温作业，如高温车间桥式起重机驾驶室、车间内的监控室、操作室、炼焦车间拦焦车间驾驶室等应有良好的隔热措施，热辐射强度应<700W/m室内气温不应>28°C.
	□是

□否
	

	
	
	6.2.1.15当作业地点日最高气温≥35°C时，应采取局部降温和综合防暑措施，并减少高温作业时间。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.2.1凡近十年每年最冷月平均气温≤8°C的月数≥3个月的地区应设集中采暖措施，<2个月的地区应设局部采暖措施。当工作地点不固定，需要持续低温作业时，应在工作场所富锦设置取暖室。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.2.2冬季寒冷环境工作地点采暖温度应符合表3要求。表3冬季工作地点的采暖温度（干球温度）体力劳动强度等级采暖温度（°C）І≥18Π≥16Ш≥14IV≥12注1体力劳动强度分级见GBZ2.2，其中I级代表轻劳动，Π级代表中等劳动，Ш级代表重劳动，IV代表极重劳动。注2：当作业地点劳动者人均占用较大面积（50m²~100m²）、劳动强度I级时，其冬季工作地点采暖温度可降至10°C，Π级时可降至7°C，Ш级时可降至5°C。注3：当室内散热量<23W/m³时，风速不宜>0.5m/s。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.2.3采暖地区的生产辅助用室冬季室温宜符合表4中的规定。表4生产辅助用室的冬季温度辅助用室名称气温（°C）办公室、休息室、就餐场所≥18浴室、更衣室、妇女卫生室≥25厕所、盥洗室≥14注：工业企业辅助建筑，风速不宜>0.3m/s。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.2.4工业建筑采暖的设置、采暖方式的选择应按照GB50019,根据建筑物规模、所在地区气象条件、能源状况、能源及环保政策等要求，采用技术可行、经济合理的原则确定。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.2.5冬季采暖室外计算温度≤-20°C的地区，为防止车间大门长时间或频繁开放而受冷空气的侵袭，应根据具体请客设置门斗、外室或热空气幕。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.2.6设计热风采暖时，应防止强烈气流直接对人产生不良影响，送风的最高温度不得超过70C,送风宜避免直接面向人，室内气流一般应为0.1m/s~0.3m/s.
	□是

□否
	

	
	
	6.2.2.7产生较多或大量湿气的车间，应设计必要的除湿排水防潮设施。
	□是

□否
	

	
	
	6.2.2.8车间维护结构应防止雨水渗透，冬季需要采暖的车间，维护结构内表面（不包括门窗）应防止凝结水气，特殊潮湿车间工艺上允许在墙上凝结水汽除外。
	□是

□否
	

	
	防噪声与振动
	6.3.1.1工业企业噪声控制应按GB/T 50087-2013设计，对生产工艺、操作维修、降噪效果进行综合分析，采用行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法。对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动接触噪声声级符合GBZ2.2的要求。采用工程控制技术措施仍达不到GBZ2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。
	□是

□否
	

	
	
	6.3.1.2产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。
	□是

□否
	

	
	
	6.3.1.3工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备。
	□是

□否
	

	
	
	6.3.1.4在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。
	□是

□否
	

	
	
	6.3.1.5为减少噪声的传播，宜设置隔声室。隔声室的天棚、墙体、门窗均应符合隔声、吸声、的要求。
	□是

□否
	

	
	
	6.3.1.6产生噪声的车间，应在控制噪声发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施。
	□是

□否
	

	
	
	6.3.1.7非噪声工作地点的噪声声级的设计要求应符合表5的规定设计要求：表5非噪声工作地点噪声声级设计要求地点名称噪声声级dB(A)工效限值dB(A)噪声车间观察（值班）室≤75≤55非噪声车间办公室、会议室≤60≤55主控室、精密加工室≤70≤55
	□是

□否
	

	
	
	6.3.2.1采用新技术、新工艺、新方法避免振动对健康的影响，应首先控制振动源，使手传振动接振强度符合GBZ2.2的要求，全身振动强度不超过表6规定的卫生限值。采用工程控制技术措施仍达不到要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。表6全身振动强度卫生限值工作接触时间（t,h）卫生限值（m/s²）4<t≤80.622.5<t≤41.101.0<t≤2.51.400.5<t≤1.02.40t≤0.53.60
	□是

□否
	

	
	
	6.3.2.2工业企业设计中振动设备的选择，宜选用振动较小的设备。
	□是

□否
	

	
	
	6.3.2.3产生振动的车间，产生振动的车间应采取相应的减振措施，对振幅、功率大的设备应设计减振基础。
	□是

□否
	

	
	
	6.3.2.4受振动（1Hz~80Hz）影响的辅助用室（如办公室、会议室、计算机房、电话室、精密仪器室等）其垂直或水平振动强度不应超过表7中规定的要求。表7辅助用室垂直或水平振动强度卫生限值接触时间（t,h）卫生限值（m/s²）工效限值（m/s²）4<t≤80.310.0982.5<t≤40.530.171.0<t≤2.50.710.230.5<t≤1.01.120.37t≤0.51.80.57
	□是

□否
	

	
	防非电离辐射与电离辐射
	6.4.1产生工频电磁场的设备安装地址（位置）的选择应与居住区、学校、医院、幼儿园等保持一定的距离，使上述区域电场强度最高容许接触水平控制在4kV/m以下。
	□是

□否
	

	
	
	6.4.2对有可能危及电力设施安全的建筑物、建筑物进行设计时，应遵循国家有关法律、法规要求。
	□是

□否
	

	
	
	6.4.3在选择极低频电磁场发射源和电力设备时，应综合考虑安全性、可靠性、以及经济社会效益；新建电力设施时，应在不影响健康、社会效益以及技术经济可行的前提下，采取合理、有效的措施以降低极低频电磁场的接触水平。
	□是

□否
	

	
	
	6.4.4对于在生产过程中有可能产生非电离辐射的设备，应制定非电离辐射防护规范，采取有效的屏蔽、接地、吸收等工程技术措施及自动化或半自动化远距离操作，如预期不能屏蔽的应设计反射性隔离或吸收性隔离措施，使劳动者非电离辐射作业的接触水平符合GBZ2.2要求。
	□是

□否
	

	
	
	6.4.5设计劳动定员时应考虑电磁辐射环境对装有心脏起搏器病人等特殊人群的健康影响。
	□是

□否
	

	
	
	6.4.6电离辐射防护应按GB18871及相关国家标准执行。
	□是

□否
	

	
	采光和照明
	6.5.1工作场所采光设计按GB/T50033执行。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.2工作场所照明设计按GB50034执行。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.3照明设计宜避免眩光，充分利用自然光，选择适合目视工作的背景，光源位置选择宜避免产生阴影。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.3.1照明设计宜采取相应措施减少来自窗户眩光，如工作台方向设计宜使劳动者侧对或背对窗户，采用百叶窗、窗帘、遮盖布或树木，或半透明窗户等。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.3.2应减少裸光照射或使用深颜色灯罩，以安全遮蔽眩光或确保眩光在视野之外，避免来自灯泡眩光的影响。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.3.3应采取避免间接眩光（反射眩光）的措施，如合理设置光源位置，降低光源高度，调整工作场所背景颜色。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.3.4在流水线从事关键技术工作岗位间的隔板不应影响光线或照明。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.3.5应使设备和照明配套，避免孤立的亮光光区，提高能见度及事宜光线方向。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.4应根据工作场所的环境条件，选用适宜的符合现行节能标准的灯具。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.4.1在潮湿的工作场所，宜采用防水灯具或带防水灯头的开敞式灯具。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.4.2在有腐蚀性气体或蒸气的工作场所，宜采用防腐蚀密闭式灯具。若采用开敞式灯具，各部分应有防腐蚀或防水措施。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.4.3在高温工作场所，宜采用散热性能好、耐高温的灯具。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.4.4在粉尘工作场所，应按粉尘性质和生产特点选择防水、防高温、防尘、防爆炸的适宜灯具。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.4.5在装有锻锤、大型桥式吊车等振动、摆动较大的工作场所使用的灯具，应有防振和防脱落措施。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.4.6在需防止紫外线照射的工作场所，应采用隔紫灯具或无紫光源。
	□是

□否
	

	
	
	6.5.4.7在含有可燃气体及粉尘的工作场所，应采用防爆灯具和防爆开关。
	□是

□否
	

	
	工作场所微小气候
	6.6.1工作场所的新风应来自室外，新风口应设置在空气清洁区，新风量应满足下列要求：非空调工作场所人均占用容积<20m3的车间，应保证人均新风量≥30m3/h;如所占容积>20m3时，应保证人均新风量≥203/h。采用空气调节的车间，应保证人均新风量≥30m3/h。洁净室的人均新风量应≥40m3/h。
	□是

□否
	

	
	
	6.6.2封闭式车间人均新风量宜设计为30m3/h~50m3/h。微小气候的设计宜符合表8的要求。表8封闭式车间微小气候设计要求参数冬季夏季温度（°C）20~2425~28风速（m/s）≤0.2≤0.3相对湿度（%）30~6040~60注：过渡季节微小气候计算参数取冬季、夏季插值。
	□是

□否
	

	
	辅助用室基本卫生要求
	
	
	

	
	一般规定
	7.1.1应根据工业企业生产特点、实际需要和使用方便的原则设置辅助用室，包括车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室）、生活室（休息室、就餐场所、厕所）、妇女卫生室，并应符合相应的卫生标准要求。
	□是

□否
	

	
	
	7.1.2辅助用室应避开有害物质、病原体、高温等职业性有害因素的影响。建筑物内部构造应易于清扫，卫生设备便于使用。
	□是

□否
	

	
	
	7.1.3浴室、盥洗室、厕所的设计，一般按劳动者最多的班组人数进行设计。存衣室设计计算人数应按车间劳动者实际总数计算。
	□是

□否
	

	
	
	7.1.4工业园区内企业共用辅助用室的，应统筹考虑园区内各企业的特点。
	□是

□否
	

	
	车间卫生用室
	7.2.1应根据车间的卫生特征设置浴室、更/存衣室、盥洗室，其卫生特征分级见GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》内的表9。
	□是

□否
	

	
	浴室
	7.2.2.1车间卫生特征1级、2级的车间应设浴室；3级的车间宜在车间附近或厂区设置集中浴室；4级的车间可在厂区或居住区设置集中浴室。浴室可由更衣间、洗浴间和管理间组成。
	□是

□否
	

	
	
	7.2.2.2浴室内一般按4个~6个淋浴器设一具盥洗器。淋浴器的数量，可根据设计计算人数按表10计算。表10每个淋浴器设计使用人数（上限值）车间卫生特征1级2级3级4级人数36912注：需每天洗浴的炎热地区，每个淋浴器使用人数可适当减少。
	□是

□否
	

	
	
	7.2.2.3女浴室和劳动特征1级、2级的车间浴室不得设浴池。
	□是

□否
	

	
	
	7.2.2.4体力劳动强度Ⅲ级或Ⅳ级者可设部分浴池，浴池面积一般可按1个淋浴器相当于2m3面积进行计算，但浴池面积不宜<5m3。
	□是

□否
	

	
	更/存衣室
	7.2.3.1车间卫生特征1级的更/存衣室应分便服室和工作服室。工作服室应有良好的通风。
	□是

□否
	

	
	
	7.2.3.2车间卫生特征2级的更/存衣室，便服室、工作服室可按照同室分柜存放的原则设计，以避免工作服污染便服。
	□是

□否
	

	
	
	7.2.3.3车间卫生特征3级的更/存衣室，便服室、工作服室可按照同柜分层存放的原则设计。更衣室与休息室可合并设计。
	□是

□否
	

	
	
	7.2.3.4车间卫生特征4级的更/存衣室可设在休息室内或车间内适当地点。
	□是

□否
	

	
	盥洗设施
	7.2.4.1车间内应设盥洗室或盥洗设备。接触油污的车间，应供给热水。盥洗水龙头的数量应根据设计计算人数按表11计算。表11盥洗水龙头设计数量车间卫生特征级别每个水龙头的使用人数（人）1、220~303、431~40
	□是

□否
	

	
	
	7.2.4.2盥洗设施宜分区集中设置。厂房内的盥洗室应做好地面排水，厂房外的关系设施还宜设置雨蓬并应防冻。
	□是

□否
	

	
	
	7.2.5应根据职业接触特征，对易沾染病原体或易经皮肤吸收的剧毒或高毒物质的特殊工种和污染严重的工作场所设置洗消室、消毒室及专用洗衣房等。
	□是

□否
	

	
	
	7.2.6低温高湿的重负荷作业如冷库和地下作业等，应设工作服干燥室。
	□是

□否
	

	
	生活用室
	7.3.1生活用室的配置应与产生有害物质或有特殊要求的车间隔开，应尽量布置在生产劳动者相对集中、自然采光和通风良好的地方。
	□是

□否
	

	
	
	7.3.2应根据生产特点和实际需要设置休息室或休息区。休息室内应设置清洁饮水设施。女工较多的企业，应在车间附近清洁安静处设置孕妇休息室或休息区。
	□是

□否
	

	
	
	7.3.3就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的洗手措施，就餐场所及所提供的食品应符合相关的卫生要求。
	□是

□否
	

	
	
	7.3.4厕所不宜距工作地点过远，但应有排臭、防蝇措施。车间内的厕所，一般应为水冲式，同时应设有洗手池、洗污池。寒冷地区应设在室内。除有特殊需要，厕所的蹲位数应按使用人数设计。
	□是

□否
	

	
	
	7.3.4.1男厕所：劳动定员男职工人数<100人的工作场所可按25人设1个蹲位；>100人的工作场所每增50人增设1个蹲位。小便器的数量与蹲位的数量相同。
	□是

□否
	

	
	
	7.3.4.2女厕所：劳动定员女职工人数<100人的工作场所可按15人设1个~2个蹲位；>100人的工作场所，没增30人，增设1个蹲位。
	□是

□否
	

	
	妇女卫生室
	7.4.1人数最多班组女工>100人的工业企业，应设妇女卫生室。
	□是

□否
	

	
	
	7.4.2妇女卫生室友等候间和处理间组成。等候间应设洗手设备及洗涤池。处理间内应设温水箱及冲洗器。冲洗器的数量应根据计算人数确定。人数最多班组女工数为100人~200人时，应设1具冲洗器，>200人时，没增加200人增设1个。
	□是

□否
	

	
	
	7.4.3人数最多班组女工数为40人~100人的工业企业，可设置简易的温水箱及冲洗器。
	□是

□否
	

	
	应急救援
	8.1生产或使用有毒物质的、有可能发生急性职业病危害的工业企业的劳动定员设计应包括应急救援组织机构（站）编制和人员定员。
	□是

□否
	

	
	
	8.1.1应急救援机构（站）可设在厂区内的医务所或卫生所内，设在厂区外的应考虑应急救援机构（站）与工业企业的距离及最佳响应时间。
	□是

□否
	

	
	
	8.1.2应急救援组织机构急救人员尽享县官只是和技能的培训。有条件的企业，每个工作班宜至少安排1名急救人员。
	□是

□否
	

	
	
	8.2生产或使用剧毒或高毒物质的高风险工业企业应设置紧急救援战或有毒气体防护站。
	□是

□否
	

	
	
	8.2.1紧急救援站或有毒气体防护站使用面积可参考GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》附录A表A.2.
	□是

□否
	

	
	
	8.2.2有毒气体防护站的装备应根据职业病危害性质、企业规模和实际需要确定，并可参考GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》附录A表A.3配置。
	□是

□否
	

	
	
	8.2.3应根据车间（岗位）毒害情况配备防毒器具，设置防毒器具存放柜。防毒器具在专用存放柜内铝封存放，设置明显标识，并定期维护与检查，确保应急使用需要。
	□是

□否
	

	
	
	8.2.4站内采暖、通风、空调、给水排水、电器、照明等配套设备应按相应国际标准、规范配置。
	□是

□否
	

	
	
	8.3有可能发生化学性灼伤及经皮肤黏膜吸收引起急性中毒的工作地点或车间，应根据可能产生或存在职业性有害因素及其危害特点，在工作地点就近设置现场应急处理设施。急救设施应包括：不断水的冲淋、洗眼设施；气体防护柜；个人防护用品；急救包或急救箱以及急救药品；转运病人的担架和装置；急救处理的设施以及应急救援通讯设备等。
	□是

□否
	

	
	
	8.3.1应急救援设施应有清晰地标识，并按照相关规定定期保养维护以确保其正常运行。
	□是

□否
	

	
	
	8.3.2冲淋、洗眼设施应靠近可能发生事故的工作地点。
	□是

□否
	

	
	
	8.3.3急救箱应当设置在便于劳动者取用的地点，配备内容可根据实际需要参照GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》附录A表A.4确定，并由专人负责定期检查和更新。
	□是

□否
	

	
	
	8.4工业园区内设置的应急救援机构(站)应统筹考虑园区内各企业的特点，满足各企业应急救援的需要。
	□是

□否
	

	
	
	8.5对于生产或使用有毒物质的、且有可能发生急性职业病危害的工业企业的卫生设计应制定应对突发职业中毒的应急救援预案。
	□是

□否
	


